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Анкета технологии водоподготовки

исследование и проектирование

Организация ___________________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность ______________________________________________________________

Телефон ___________________ Факс _______________________________________________

Дата ____________________

1. Общая информация о целях использования воды:


Подпитка водогрейных котлов, теплосети
__________
м3/месяц


Производство пара
__________
м3/месяц


Для бытовых нужд
__________
м3/месяц



Для других целей (указать каких)
__________
м3/месяц


Всего используется воды
__________
м3/месяц ______м3/год

2. Источник воды


Артезианская
Поверхностная (река, озеро)


Городская
Другой (указать какой)

3. Качество исходной воды, среднегодовые характеристики (если вода используется из нескольких источников, параметры просим указать в скобках)

	Параметры
	
	Катионы
	
	Анионы
	

	рН
	
	Кальций, мг/л
	
	Карбонаты, мг/л
	

	Прозрачность, см
	
	Магний, мг/л
	
	Бикарбонаты, мг/л
	

	Органич. соединения, мгО2/л
	
	Натрий,  мг/л
	
	Хлориды, мг/л
	

	Жесткость общая,

мг-экв/л
	
	Железо, мг/л
	
	Сульфаты, мг/л
	

	Щелочность общая,

мг-экв/л
	
	Марганец, мг/л
	
	Кремнекислота, 

мг SiО2/л
	

	Солесодержание,

мг/л
	
	Медь, мг/л
	
	Фосфонаты, мг/л
	

	Электропроводность,

S/см
	
	
	
	Нитраты, мг/л
	

	Другие
	
	Другие
	
	Другие
	


4. Подпитка водогрейных котлов

Тип и марка водогрейного котла (или теплообменника):


Жаротрубный ____________________


Водотрубный ____________________

Тип системы отопления:


Закрытая, оборотная


С открытым водозабором 

Общий объем воды в системы, м3 ___________________________________________

Скорость рециркуляции, м3/час _____________________________________________

Рабочее давление и температура, Атм., oC ____________________________________

Количество добавочной воды, м3/час (м3/сутки) _______________________________

Параметры воды:

	Параметры
	Добавочная вода
	Циркуляционная вода

	Жесткость общая,

мг-экв/л
	
	

	Щелочность по ф/ф,

мг-экв/л
	
	

	Щелочность по м/о,

мг-экв/л
	
	

	Углекислота (СО2),

мг/л
	
	

	Кремнекислота (SiО2), 

мг /л
	
	

	Железо (Fe), мг/л
	
	

	Кислород (О2),

мг/л
	
	

	Солесодержание,

мг/л
	
	

	рН
	
	


4.8. Предусмотрена ли по проекту дополнительная хим. обработка:


Добавочной воды ____________________________________________________


Циркуляционной воды ________________________________________________

4.9. Имеющиеся проблемы:


Накипеобразование


Коррозия


Другое

5. Производство пара

5.1. Тип и марка котлов


Жаротрубный паровой котел

Паротрубный паровой котел

5.2. Число котлов:

Работающих _______________

Общее __________________

5.3. Рабочее давление и температура, Атм., oC ____________________________________

5.4. Паропроизводительность котлов, макс. тонн/час _______________________________

5.5. Процент возврата конденсата, % _____________________________________________

5.6. Количество питательной воды, м3/час _________________________________________

5.7. Предусмотрена внутрикотловая обработка ____________________________________

5.8. Требования к качеству пара и для каких целей он используется ___________________

_____________________________________________________________________________

5.9. Параметры воды (проектные или рабочие):

	Параметры
	Питательная вода
	Котловая вода
	Конденсат

	
	реальные
	проектные
	реальные
	проектные
	реальные
	проектные

	Жесткость общая,

мг-экв/л
	
	
	
	
	
	

	Щелочность по ф/ф,

мг-экв/л
	
	
	 
	
	
	

	Щелочность по м/о,

мг-экв/л
	
	
	
	
	
	

	Хлориды (Cl-), 

мг/л
	
	
	
	
	
	

	Сульфаты (SО4),

мг/л
	
	
	
	
	
	

	Углекислота (СО2),

мг/л
	
	
	
	
	
	

	Кремнекислота (SiО2), 

мг /л
	
	
	
	
	
	

	Железо (Fe), мг/л
	
	
	
	
	
	

	Кислород (О2),

мг/л
	
	
	
	
	
	

	Солесодержание,

мг/л
	
	
	
	
	
	

	рН
	
	
	
	
	
	


5.10. Имеющиеся проблемы:


Накипеобразование


Коррозия линий возврата конденсата


Внутрикотловая коррозия

Другие ________________________


Качество пара

В случае если Вы имеете уже спроектированную котельную (участок химподготовки) просим Вас сообщить нам следующие параметры :

· количество ступеней водоподготовки;

· количество фильтров и их марки (диаметр, высота);

· требуемая максимальная производительность, м3/час
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